


*Niet bij alle modellen

Honda heeft voor iedere boot de passende 4-taktmotor.  

De 2,3 pk tot en met de 225 pk combineren plezier in het 

beschikbare vermogen met zuinigheid en zijn gebouwd 

met respect voor het milieu.  

PGM-FI (Geprogrammeerde brandsto�nspuiting)

De computergestuurde brandsto�nspuiting doseert de hoeveelheid brandstof 
exact, zorgt daardoor voor gemakkelijk starten en minder brandstofverbruik. 
De Lambdasonde* bewaakt het benzine-luchtmengsel voor betere verbranding 
en lager brandstofverbruik.

VTEC (Variable Valve Timing and Lift Electronic Control)

Oorspronkelijk werd VTEC ontwikkeld voor de motoren 
van de Honda Formule 1 bolides. De dubbele nokken van 
de twee  inlaat- en uitlaatkleppen zorgen bij hoge en lage 
toerentallen voor optimale klepsturing. Daardoor ontstaat 
een betere verbranding en in verhouding veel meer vermogen 
per cilinder.

BLAST (Boosted Low Speed Torque)

Speciaal door Honda ontwikkelde besturing voor 
het optimale koppel bij alle toerentallen door sturing 
van de ontsteking en samenstelling benzine-
luchtmengsel. Dit systeem zorgt ervoor dat de boot in 
de kortst mogelijke tijd in plané komt. 

ECOmo  (Economy Controlled Motor)

Een Lambdasonde controleert en regelt continue het benzine-
luchtmengsel, zodat er zo min mogelijk schadelijke stoffen de uitlaat 
verlaten die bij de verbranding ontstaan: stikstof, koolwaterstoffen 
en koolmonoxide. Door deze technologie voldoen de Honda 
motoren wereldwijd aan de strengste milieuvoorschriften, EPA, 
CARB en RCD en verbruiken de motoren tot 13% minder brandstof 
dan vergelijkbare modellen.

VTEC-Systeem (BF150)

NMEA2000
Gestandariseerd protocol van de Vereniging van 
Elektronica fabrikanten NMEA (National Marine 
Electronic Association) voor de overdracht van 
data. Met NMEA2000 kunnen diverse elektronische 
apparaten met elkaar communiceren en gegevens 
uitwisselen. Op die manier worden de motorgegevens 
moeiteloos zichtbaar op bijvoorbeeld kaartplotters 
en Fish�nders.

Betrouwbare bescherming tegen corrosie
Iedere Honda motor is voorzien van een viervoudige bescherming 
tegen de inwerking van zonlicht en zout water. Zo wordt de Honda 
aluminium legering, twee keer geanodiseerd en van een epoxy primer 
voorzien, daarna volgt een zilverkleurige metallic acryllak en een 
harde blanke acryllak toplaag. 

Blanke acryllak
Metallic acryllak
Epoxy primer
Anodisatie laag
Aluminium legering
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Een geslaagd samengaan van comfort, vermogen en 
innovatie; licht, zuinig en sterk
�O���Laag brandstofverbruik en geringe emissie door toepassing van 

de Lambdasonde (ECOmo)

�O���Snellere acceleratie en sneller in plané door het BLASTsysteem

�O���Extra zekerheid door elektronische bewaking van oliedruk, 
temperatuur en motormanagement op een geïntegreerd display

�O���Aansluiting op het boordnet door NMEA2000 data protocol

BF50/BF40
Licht en sterk

Ideaal voor sportboten en opblaasboten
�O���Groot vermogen op ieder toerental door de geprogrammeerde 

elektronische ontsteking

�O���Veel opties en combinaties mogelijk: elektrische start in 
combinatie met automatische choke, grote dynamo, tiltfunctie 
met gasveer, elektrisch bediend, vierbladsschroef met  
extra stuwkracht

�O���Extra zekerheid door elektronische bewaking van 
oliedruk en toerental

BF20/BF15
Plezier op het water

Maximum aan comfort, veiligheid en vermogen 
�O���Onderhoudsvrije elektronische ontsteking voor moeiteloze start

�O���Trillingsvrije geïsoleerde stuurhendel

�O���Krachtig door grote cilinderinhoud

�O���Makkelijk mee te nemen door compacte constructie en 
ergonomisch gevormde handgreep

�O���Extra zekerheid door elektronische bewaking van oliedruk, 
temperatuur en toerental

�O���Trillingsvrije ophanging

BF5
Naar de andere oever

Minder brandstofverbruik maar meer vermogen  
De toppers in de middenklasse
�O���Gering brandstofverbruik en lage emissie door toepassing van 

de Lambdasonde (ECOmo)

�O���Snellere acceleratie en eerder in plané door het BLASTsysteem

�O���Veel vermogen op alle toerentallen door VTEC (BF90)

�O���35 A dynamo voor snel laden van accu’s

BF90/BF75
Echte winnaars

Dynamiek en innovatie van de krachtigste, stilste en 
zuinigste in hun klasse
�O���Optimaal brandstofverbruik en geringe emissie door de 

computergestuurde brandsto�nspuiting en Lambdasonde (PGM-FI)

�O���Rustige vermogensopbouw op ieder toerental door 
VTEC-klepbediening (BF150)

�O���Dubbele balansassen voor extreem laag trillingsniveau

BF150/BF135
Volle kracht vooruit

Vier kleppen per cilinder en elektronische brandsto�nspuiting
�O���Laag brandstofverbruik en geringe emissie door de computergestuurde 

brandsto�nspuiting en Lambdasonde (ECOmo)

�O���Rustige vermogensopbouw op ieder toerental door VTEC-klepbediening

�O���Snelle acceleratie en eerder in plané door het BLASTsysteem

�O���Aansluiting op het boordnet door NMEA2000 data protocol

BF225/BF200/BF175
V6 topmodellen voor comfort en vermogen

Een sensatie op het water: snelle acceleratie en hoge  
topsnelheid, maar geruisloos en trillingsvrij
�O���Dubbele balansassen en laag gepositioneerd vliegwiel voor 

extreem laag trillingsniveau 

�O���Optimaal vermogen door elektronische ontsteking en 
geprogrammeerde brandsto�nspuiting

�O���Meer zekerheid door elektronische bewaking van oliedruk, 
temperatuur en motormanagement

BF115
Krachtig maar stil

Alle moderne Honda technologie in deze nieuwe driecilinder motor
�O���Laag brandstofverbruik en geringe emissie door toepassing 

van de Lambdasonde (ECOmo)

�O���Snellere acceleratie en eerder in plané door het BLASTsysteem

�O���Aansluiting op het boordnet door NMEA2000 data protocol

�O���Stuurhendel met alle functies

Rustige en betrouwbare partner voor snelheid 
en langzaam varen
�O���Lichtste motor in zijn klasse (BF30)

�O���Gering brandstofverbruik door geprogrammeerde 
elektronische ontsteking 

�O���Extra zekerheid door elektronische bewaking van 
oliedruk en toerental

BF30/BF25
Spanning en genieten 

Flexibel, betrouwbaar en sterk
�O���Optimaal vermogen door electronische ontsteking

�O���Extra zekerheid door elektronische bewaking van oliedruk en toerental

�O���Trillingsvrije ophanging

BF10/BF8
Vrijheid op het water

Makkelijk mee te nemen, ideaal voor bijboten
�O���Beste verhouding gewicht versus vermogen in zijn klasse

�O���Probleemloze bediening met één hand door de 
geïntegreerde automatische koppeling

�O���Vaste tank van 1 liter

BF2.3
Eenvoudige bediening

Contactslot

Schakelpookje

Power Trim en Tilt 
schakelaar 

Gashandel

Trollingschakelaar

Controledisplay

Noodstop

BF60
Nieuw 
en uitdagend
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